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Tafelkleden en kussens 

Passend in de kleur van de gordijnstof kunt u verschil-

lende tafelkleden laten maken. Een eenvoudig tafeltje 

wordt geheel betrokken in het interieur. De decoratieve 

mogelijkheden zijn enorm. Bovendien blijven de gekozen 

oplossingen zeer fl exibel. Met eenvoudige middelen geeft 

u een totaal ander aanzien aan uw interieur. 

Behalve met decoratie en accentuering hebben kussens 

ook met comfort te maken. Heerlijk languit op de grond 

op een paar grote zitkussens. Gezellig een nisje in het 

raam om te zitten, maar ook gewoon voor de sfeer. 

Iedere bank krijgt een totaal andere uitstraling door 

verschillende kussens erin te plaatsen. Zonder veel moeite 

kunt u naar hartelust schuiven, veranderen, variëren en 

combineren. 
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Rond tafelkleed met bies.

Een eenvoudig rond tafelkleed krijgt een andere uitstraling als 
deze afgewerkt wordt met een bies in een andere kleur.
Op een snelle manier creëert u een leuk effect in de kamer.
 

Strak blad met aangerimpelde ruche 

Een tafelkleed met een rond vlak bovenblad en rondom een fi jn 
koord in contrastkleur betrekt ieder tafeltje in het interieur. Het 
koord is tevens het begin van de aangerimpelde rok. 

Tafel met dekservet

Een eenvoudig strak rond kleedje met een dekservet in een 
contrastkleur.

Lopertjes als placemat (zie grote foto)

De lopertjes, gemaakt in bijpassende kleuren van het vouwgor-
dijn, kunnen als placemat gebruikt worden. Aan het uiteinde 
bevinden zich versieringen waardoor de lopertjes beter op tafel 
blijven liggen.

Tafelkleden
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Vierkant kussen met rits

Dit eenvoudige kussen heeft verder geen versierselen. Door 
gebruik te maken van verschillende kleuren geeft het wel sfeer 
aan het interieur.

Vierkant kussen met strikknoop 

Dit bijzondere kussen heeft in de hoek strikken die gemaakt zijn 
van de hoeken van de stof. 

Vierkant kussen met doorstikrand  

Door het doorstikrandje krijgt dit kussen een luxe uitstraling. Dit 
kussen is in verschillende maten te bestellen. 

Vierkant kussen met kwastjes

Kussens met stofknopen

Dit kussen kan zowel rond als vierkant besteld worden. 
De stofknopen geven een bijzonder karakter aan het kussen. 

Vierkant kussen met pipingkoord 

Het pipingkoord zorgt voor een mooie afwerking van het kussen. 
De rits zit verstopt achter het pipingkoord. 

Sluimerrol met rimpelstuk

Deze sluimerrol komt altijd van pas. Door de rimpeling ontstaat 
een nonchalante afwerking van de uiteinden.

Kussens
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Techniek

In dit hoofdstuk staan extra tips en aandachtspunten 

die de communicatie naar het atelier verduidelijken. Hoe 

beter de opdracht wordt gegeven, des te sneller deze 

verwerkt kan worden. Wij streven ernaar dat u als klant, 

maar ook uw klanten zeer tevreden zijn over het eind-

resultaat. Vadain heeft meerdere confectiemethoden. 

Afhankelijk van de wens van u als detaillist en uw klant 

kiest u voor de basisverwerking, de comfortmethode of 

de haute couture uitvoering.
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De atelierbon is de belangrijkste communicatie in het productieproces. Vandaar dat het zeer belangrijk is om 

deze bon goed in te vullen. Dit voorkomt problemen, maar ook onnodig telefonisch verkeer, waardoor de pro-

ductie vertraging oploopt. De bonnen invullen, via het teleatelier, biedt vele voordelen. Indien er gegevens ont-

breken meldt de computer dit. Pas wanneer de bon volledig en goed ingevuld is, kan deze worden verzonden. 

Als u de bon handmatig invult maak dan gebruik van onderstaande tips. 

• Werk altijd met de atelierbon van Vadain. Omcirkel wat van toepassing is. 

•  Geef aan wat de voor- en achterkant van de stof is zowel op de confectiebon als op de stof. Geef aan, als dit 

onduidelijk is, wat de boven- en onderkant van de stof is.

•  Indien het gordijn gestreken moet worden schrijf bij opmerkingen de samenstelling van de stof op en het 

aantal puntjes waarop het gordijn gestreken kan worden. Houd er rekening mee dat er bij 1 puntje niet 

gestoomd kan worden en de meeste vouwen er dan ook niet uitgaan. 

•  De snijmaat is een belangrijk gegeven in verband met de plooitoeslag en lengtes die wij kunnen controleren 

met de leveringsbon van de fabrikant, bijvoorbeeld 4 x 2.56 meter. 

De benodigde hoeveelheid stof is van verschillende factoren afhankelijk. In onderstaand schema wordt u een 

richtlijn gegeven betreffende de hoeveelheid benodigde stof in de breedte.

Overgordijn Vitrage

Enkele plooi 180% 200%

Vlinderplooi 220% 250%

Triplo-plooi 250% 300%

Vadain plooi 250% 250%

Studio plooi nvt 250-300%

Platte plooi nvt 300%

Bokaalplooi 250% 250%

Zeilringen 200% 200%

Lussen 150% 150%

Voor de afwerking aan de boven- en onderkant heeft het atelier de onderstaande hoeveelheid hoogte 

toeslag nodig.

Vliesband + Zoombreedte + Extra

Enkele zoom breedte vliesband breedte zoom 7 cm

Dubbele zoom breedte vliesband 2x (breedte zoom) 7 cm

Loodveter breedte vliesband nvt 7 cm

•  Een gordijn valt nog mooier indien er gewerkt wordt met een retourplooi. Het gordijn komt onder de rail 

te hangen waardoor de tussenruimte keurig naar achteren valt en de plooi wordt geaccentueerd. Indien de 

rail bedekt moet blijven kan de retourplooi naar voren gestikt worden waardoor de tussenruimte als een 

harmonica naar voren vouwt. De stoftoeslag wordt met 20% vermeerderd.

•  Vitrages zijn veelal voorzien van een loodkoord. Is dit niet het geval, dan kan er een onderzoom gemaakt 

worden. Het mooiste resultaat ontstaat als u een onderzoom dubbel neemt (let op hoogte toeslag 35 cm).

Techniek bij hoofdstuk 2 en 3 
ALGEMENE TIPS BIJ VITRAGE EN GORDIJNEN
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•  Hoofd boven haak [1.1] is de afstand bovenkant gordijn en onderkant haak. Het hoofdje is door de ver-

stelbare haak in te stellen van 0,5 tot 4 cm. Aan te raden is het hoofdje niet hoger te maken dan 2,5 cm in 

verband met het voorovervallen van de plooi.

•  Hoofd boven roede is van toepassing bij een gordijn met een tunnel aan de bovenzijde. Wanneer u ook 

span omcirkelt, wordt zowel de boven- als de onderzijde van een tunnel voorzien. Het hoofdje wordt boven 

en onder gelijk, let hierop bij het bepalen van de lengte van het gordijn. Geef ook de diameter van de roede 

door. 

VOEREN VAN GORDIJNEN
Vadain beschikt over een grote collectie verschillende voeringstoffen. Allemaal uit voorraad leverbaar. 

Afhankelijk van het gewenste resultaat en de functie van het voeren kunt u een keuze maken uit dit brede 

assortiment. Sommige stoffen worden gevoerd om het gordijn een voller en zwaarder aanzien te geven. De 

voeringstof beschermt tevens de overgordijnstof tegen zonlicht. Het gevoerde gordijn beschermt de ruimte 

tegen de zon en maakt het lichtdichter.

In principe worden natuurlijke materialen zoveel mogelijk met natuurlijke materialen gevoerd. Beide stoffen 

hebben dan dezelfde eigenschappen. Synthetische stoffen zijn hierop een uitzondering, omdat deze zich ten 

opzichte van elkaar statisch gedragen.

De gordijnen kunnen naast de voeringstof ook gevoerd worden met een molton. Het gordijn wordt nog voller 

en werkt isolerend. Als het gordijn ook verduisterend moet werken wordt er gewerkt met een verduisterings-

voering, een niet-lichtdoorlatende stof. Deze stof kan in de verwerking problemen opleveren. In de verduiste-

ringsstof is namelijk een zwart poeder verwerkt die de stof lichtdicht maakt. Dit kan bij licht getinte stoffen 

zwarte stikpuntjes opleveren. 

Standaard voeren haute couture [1.2]

Bij deze manier van voeren wordt de voering zowel aan de boven- als aan de zijkant ingeschoven. De inslag slaat 

er overheen. Deze manier van voeren is geschikt voor niet al te zware stoffen met een enkele of vlinderplooi . 

Haute couture voeren met thermovoering [1.3]

Bij deze manier van voeren wordt de voering aan de bovenkant aangezet, zodat er aan de achterkant van het 

gordijn geen inslag is te zien. Bij het verwerken van verduisteringsstof wordt deze methode altijd toegepast. 

Haute couture voeren met ster [1.4]

De gordijnstof is breder dan de voeringstof, waardoor de gordijnstof naar de voeringkant valt. Er ontstaat 

hierdoor geen strakke zijnaad en er zijn geen zichtbare stiksels. De voeringstof wordt met grote steken vast-

gezet, waardoor de zijnaden minder trekken. Bij deze methode kan ook nog gekozen worden voor gelijke 

verwerking van de naden. Dit kan in de praktijk stofverlies betekenen. 

1.2

1.3

1.4

1.1
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ZEILRINGEN [4.1]
Gordijnen gemaakt met zeilringen vallen altijd prachtig. Dit komt door de voor-achterwaartse beweging die 

de stof maakt. Het bedieningscomfort bij zeilringen blijft altijd minder dan bij een normaal sluitend gordijn.

Voor het atelier is het belangrijk dat het hoofdje van het gordijn en de totale lengte worden doorgegeven. Het 

hoofdje is binnenkant ring tot bovenkant gordijn. Standaard is dit 2 cm. 

LUSSEN [4.2 + 4.3] 
Dit is een decoratieve manier van ophangen. Het bedieningscomfort is minder dan bij een normaal sluitend 

gordijn. De lussen kunnen gemaakt worden van dezelfde stof als het gordijn of juist in een combinatiestof 

om contrast te krijgen.

•  Stoftoeslag maximaal 50 %. Dit is voldoende omdat de breedte van de lus blijft bestaan. De stoftoeslag kan 

vergroot worden door de lussen te combineren met een vlinderplooi of platte plooi.

•  De lengte van de lussen is standaard 8 cm en 3,5 cm breed. Houd bij het meten van de lengte rekening met 

de diameter van de roede. Afhankelijk van de dikte van de roede kan het gordijn korter worden. 

• De lussen worden tussen het gordijn en de inslag gestikt. 

• In combinatie met een platte plooi worden de lussen tussen de platte plooi gestikt. 

• In combinatie met een vlinderplooi worden de lussen in de tussenruimte verwerkt. 

• Benodigde hoeveelheid stof: 

 • Per baan zijn 10 lussen nodig, de afstand tussen de lussen van hart tot hart is dan ± 15 cm.

 • Per baan is 40 cm extra aan stof nodig. 

Techniek bij hoofdstuk 4 
ALGEMENE TIPS BIJ DECORATIEVE GORDIJNEN

4.1

4.2

4.3
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STOFKWALITEITEN [5.1]
In principe kunnen van alle stoffen blinds gemaakt worden. Alleen is het eindresultaat bij alle stoffen 

niet gelijk. Het is daarom verstandig om een aantal effecten van de stof met de klant te bespreken. Bij de 

strakke vouwgordijnen is het van belang dat de ketting ten opzichte van de inslagdraad een hoek maakt van 

90 graden, anders gaat het vouwgordijn scheef hangen. Bij patroonstoffen is dit soms een probleem, omdat 

de patronen niet recht op de stof gedrukt zijn. Ausbrenners vallen in de groep drukstoffen. 

Alle stoffen die een verschil in spanning hebben, zoals de crush, worden op de plaatsen van de tunnels uit-

gestikt. Het effect van de stof verandert en de maatvoering bij deze stof is hierdoor ook niet te garanderen.

Natuurlijke materialen krimpen of rekken afhankelijk van de vochtigheidsgraad. Dit betekent dat de 

vouwgordijnen korter of langer kunnen worden. Het beste is deze gordijnen altijd langer te adviseren. 

Het vouwgordijn blijft aan de onderkant altijd in een plooi hangen.

Organza stoffen zijn niet aan te raden voor blinds met brede baleinen, omdat de stof hiervoor te licht is. Het 

mooiste is om verder stoffen uit te zoeken die gestreken kunnen worden. De kreukels in vouwgordijnen zijn 

anders goed zichtbaar. 

SYSTEMEN
• Alle vouwgordijnen worden kant-en-klaar geleverd op een systeem, inclusief de benodigde fournituren. 

• Het systeem kan zowel aan het plafond als aan de wand geplaatst worden.

•  Het mooiste en best functionerende systeem, is het cassettesysteem met ketting. Standaard wordt dit 

geleverd bij de vouwgordijnen. [5.2] 

•  Voor kleine vouwgordijnen of gordijnen die nauwelijks bediend worden is er nog een mogelijkheid om 

deze te plaatsen op een rail met koordgeleiders, een rem en eventueel een kikker. [5.3]

• Geef duidelijk aan, aan welke kant het bedieningmechanisme komt.

• Geef altijd nettomaten door van zowel het systeem als de blind.

• In principe worden de naden verticaal verwerkt en in het midden van de blind geplaatst.

• Een horizontale naad kan alleen op aanvraag. 

•  Bij een patroonstof altijd aangeven waar het patroon moet starten boven of onder. Standaard wordt het 

patroon bij meerdere blinds vanuit de bovenzijde gelijk gehouden. 

• Bij strepen en/of ruiten wordt er altijd vanuit het midden gewerkt zodat de blind rechts en links gelijk is. 

• Geef duidelijk aan welke kant als goede kant van de stof verwerkt moet worden. 

• Heeft u meerdere vouwgordijnen naast elkaar geef dan duidelijk aan of de baleinen gelijk moeten lopen.

• Het correctiesegment van alle vouwgordijnen bevindt zich in het bovenste en onderste segment. 

• De afstand tussen de baleinen is standaard 25-30 cm 

• De zijzomen zijn standaard 3 cm breed. De onderzoom is standaard 3,5 cm hoog. 

• Klittenband standaard 3 cm hoog. 

• Standaard worden de vouwgordijnen gemaakt zonder volant, behalve bij het bloezende model. 

•  Bij een aantal uitvoeringen kan een bies verwerkt worden. Indien de bies alleen aan de voorzijde zicht-

baar is kan deze in verstek. Indien de bies aan de voor- en achterzijde zichtbaar moet zijn dan wordt deze 

gemaakt zonder verstekhoek. Dit omdat de onderlat in de bies wordt verwerkt. 

5.1

Techniek bij hoofdstuk 5
ALGEMENE TIPS BIJ OPTREKGORDIJNEN

5.2

5.3
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BALEINEN [5.4] 
De baleinen zijn in verschillende vormen en materialen te verkrijgen: de platte baleinen, ronde aluminium 

baleinen 8 mm of fi berbaleinen 6 mm. Afhankelijk van de type blind kan er een keuze gemaakt worden. In het 

schema op blz. 62 ziet u de verschillende mogelijkheden.

VERSCHILLENDE BEWERKINGEN 
Bewerking A plaatsing in dakkantelraam 

•  Alle vouwgordijnen, behalve type 1, kunnen ook in een dakkantelraam geplaatst worden. De bewerkingen 

zijn dan anders. 

•  Aan het uiteinde van de baleinen worden glijders genaaid die in een u-rail geklikt of geschoven kunnen 

worden. 

• Het systeem moet op maat gemaakt worden bij de klant en wordt dan ook niet bij de blind geleverd. 

Bewerking B bies

• Bij alle typen vouwgordijnen kunt u kiezen voor een biesafwerking .

• U kunt de bies alleen aan de onderkant, alleen aan de zijkant of rondom bestellen.

• De breedte van de bies is variabel. Standaard wordt de bies 5 cm breed gemaakt. 

•  Bij een aantal modellen wordt de bies dubbel aangezet. Er komt dan geen verstekhoek in. Dit in verband 

met de verzwaringslat.

• Indien de bies enkel verwerkt wordt komt er wel een verstekhoek in. 

•  Wanneer er gekozen wordt voor een bies aan de onderzijde wordt de blind met een volant gemaakt. De 

bies verdwijnt anders bij het optrekken van de blind. Het correctiesegment bevindt zich dan ook altijd 

tussen de 1e en de 2e tunnel van onderen, boven de volant.

• De tunnels lopen door tot in de bies . 

• Aan extra stof, bij een bies van 5 cm breed, is nodig:

 • voor de bies aan de onderzijde de breedte van de blind + 6 cm bij 16 cm hoog. 

 • voor de bies aan de zijkant de hoogte van de blind + 6 cm bij 16 cm breed ( x 2) 

Bewerking C volant recht

Onderaan het vouwgordijn bevindt zich een volant. Deze volant wordt verkregen door de baleinen te verzet-

ten, zodat de volant ± 15 cm wordt bij een brede balein en ± 18 cm bij een ingestikte tunnel. Het systeem 

wordt afgeknoopt op de onderste balein in plaats van op de tunnel aan de onderzijde. Bij het openen van de 

blind blijft de volant gedeeltelijk zichtbaar. 

Als extra decoratie kunnen er zeilringen aangebracht worden in de volant. Er is een keuze uit verschillende 

maten en kleuren. Deze gegevens vindt u in hoofdstuk 4 ‘decoratieve gordijnen’. De afstand tussen de ringen 

is variabel. De volant wordt bij zeilringen altijd van dubbele stof gemaakt in verband met het risico van 

inscheuren bij een enkele stof. Bereken deze extra hoeveelheid stof.

Bewerking D omgevouwen fl ap

Deze fl ap wordt gemaakt zodat de stiksels van het klittenband niet zichtbaar zijn. Bereken voor de fl ap mini-

maal 20 cm extra aan gordijnstof. De fl ap wordt zo geconfectioneerd dat aan de voorzijde altijd de gordijn-

stof zichtbaar is.

5.4
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Type 1
Ongevoerd 
zonder 
baleinen

Type 2
Ongevoerd 
met platte 
baleinen

Type 3
Gevoerd 
met platte 
baleinen

Type 4
Onge-
voerd met 
ingestikte 
tunnels 

Type 5
Onge-
voerd met 
opgestikte 
tunnels

Type 6
Gevoerd 
met 
opgestikte 
tunnels 

Type 7
Gevoerd 
met 
ingestikte 
tunnels 
vanuit de 
voeringstof 

Type 8
Gevoerd 
met tunnel 
door en 
door

Type 9 
Gevoerd als 
bloezend 
model 

Type stof Dunne 
soepel 
vallende 
stof

Niet 
geschikt 
voor 
organza- 
achtige 
stoffen

Alle 
geschikte 
stoffen

Geen 
patroon-
stoffen, 
verder alle 
geschikte 
stoffen

Patroon-
stoffen

Het beste te 
verwerken 
bij verduis-
terings- en 
patroon-
stoffen

Geen 
verduiste-
ringsstoffen

Twee 
gelijke 
stoffen

Alle 
geschikte 
stoffen

Platte 
baleinen     !     !

Aluminium 
balein

Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze

Fiber
baleinen

Keuze Keuze Keuze Keuze Standaard Keuze

Volant Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze Verplicht

Bies zonder 
verstek     !     !     !     !     !     ! Aan zicht-

zijde kant

Bies met 
verstek     !     !

Zichtbare 
stiksel 
baleinen

2 2 2 Alleen 
naadje

1 1 1 2 1

Zichtbare 
stiksel 
zijzomen

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja

Benodigde 
hoeveelheid 
gordijnstof: 
Breedte van 
de blind

+ 20 cm + 20 cm + 20 cm + 20 cm + 20 cm + 20 cm + 15 cm + 10 cm + 20 cm

Benodigde 
hoeveelheid 
voeringstof: 
Breedte van 
de blind

+ 20 cm + 20 cm + 20 cm + 20 cm 
+ 3 cm per 
tunnel 
balein 6 mm
4 cm per 
tunnel 
balein 8 mm

+ 20 cm 
+ 4 cm per 
tunnel 
balein 6 mm
6 cm per 
tunnel 
balein 8 mm

+ 20 cm + 20 cm + 20 cm Hoogte 
x 1,8

Benodigde 
hoeveelheid 
gordijnstof: 
Breedte van 
de blind

+ 20 cm + 20 cm + 10 cm + 10 cm + 20 cm

Benodigde 
hoeveelheid 
voeringstof: 
Lengte van 
de blind

+ 20 cm + 20 cm 
+ 4 cm per 
tunnel 
balein 6 mm
6 cm per 
tunnel 
balein 8 mm

+ 20 cm 
+ 3 cm per 
tunnel 
balein 6 mm
4 cm per 
tunnel 
balein 8 mm

+ 20 cm + 20 cm

62



Ontstaan tunnel Koorddoorvoer Breedte zijzoom

Type 1
Ongevoerd 
zonder baleinen

Lusjesband, bandjes 
komen tussen 30 en 45 cm 
uit elkaar

Lusje 6 cm

Type 2
Ongevoerd met 
platte baleinen

Gekleurd tunnelband, 
zie staalkaart

Haakzakje 3 cm

Type 3
Gevoerd met 
platte baleinen

Gekleurd tunnelband,  
zie staalkaart

Haakzakje 3 cm

Type 4
Ongevoerd met 
ingestikte tunnels 

Stof naar achteren stikken 
met knoopsgat onderkant 
tunnel

Ringetje 3 cm

Type 5
Ongevoerd met 
opgestikte tunnels

Tunnel van dezelfde stof 
opstikken met knoopsgat

Ringetje 3 cm

Type 6
Gevoerd met 
opgestikte tunnels 

Tunnel van dezelfde stof 
opstikken met knoopsgat

Ringetje 3 cm

Type 7
Gevoerd met 
ingestikte tunnels 
vanuit de voeringstof 

Tunnel gemaakt vanuit 
de voering + knoopsgat

Ringetje 2 cm

Type 8
Gevoerd met 
tunnel door en door

Tunnel ontstaat door 
gordijn- en voeringstof. 
In de voering knoopsgat

Ringetje 1 cm

Type 9 
Gevoerd als 
bloezend model 

Tunnel ontstaat uit 
de voeringstof. 
In de voering knoopsgat

Ringetje 3 cm
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SYSTEEM WOLK BLIND 
• Zie informatie ‘optrekgordijnen’ in hoofdstuk 5. 

• Indien er een naad verwerkt moet worden in de blind wordt deze onder het band verwerkt.

•  Bij meerdere blinds de stof per blind uitrekenen. Afhankelijk van het breedtepatroon kunnen de banen bij 

elkaar opgeteld worden. Let goed op, dat de naden in principe verwerkt worden onder het optrekband. 

Wanneer er in de breedte maar net voldoende stof geleverd wordt, kan het zijn dat het niet meer mogelijk 

is om de naad onder het band te verwerken.

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN 
Australian blind Russian blind Balloon blind

Type band Lusjesband, bandjes komen 
tussen 30 en 45 cm uit elkaar

Lusjesband, bandjes komen 
tussen 30 en 45 cm uit elkaar

Lusjesband, de afstand van de 
bandjes is een vrije keuze. In 
principe geen beperkingen

Afwerking onderkant Indien aanwezig loodveter en 
anders verzwaringsklosjes

Loodjes Verzwaringslat

Breedte zijzoom 6 cm 6 cm 7,5 cm, dit is afhankelijk van 
de grootte van de plooi

Benodigde hoeveelheid 
gordijnstof: Breedte van 
de blind

+ 20 cm
+ 2x de breedte van de blind

+ 15 cm
+ 1,5 à 2x de breedte van 
de blind

+ 15 cm
+ 30 cm voor elke plooi
+ 2 x 15 cm voor halve plooi 
aan de zijkanten. 
Indien de plooi van een 
andere kleur wordt gemaakt, 
is per plooi 65 cm nodig van 
de contrastkleur.

Benodigde hoeveelheid 
gordijnstof: Lengte van 
de blind

+ 20 cm De hoogte van de blind 
x 2 tot 2,5

+ 20 cm
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HIER KOMT 
STAALKAART KLEUREN BALEINENBAND

EENZIJDIG FULLCOLOR!! 
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HIER KOMT 
STAALKAART KLEUREN BALEINENBAND

EENZIJDIG FULLCOLOR!! 
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Het vlakgordijn is een gordijn dat als één recht vallend paneel of meerdere panelen voor het raam geplaatst 

wordt. De panelen schuiven voor elkaar langs. Zo krijgt u alle mogelijkheden voor een fascinerend spel 

met licht.

Naast de confectie van de panelen is het ook mogelijk het systeem bij Vadain te bestellen. Vadain zorgt dan 

voor een perfect op maat gemaakt product.

MAATVOERING 
•  De paneelwagens lopen een aantal centimeters voor elkaar langs, zodat de gordijnen iets over elkaar vallen 

en geen inkijk mogelijk is. Meet de klare breedte van de panelen pas als het systeem klaar is. 

• De benodigde hoeveelheid stof per paneel:

 • De breedte van 1 paneel + 20 cm. 

 •  De lengte wordt gemeten vanaf bovenkant paneelwagen tot minimaal 2 cm boven de grond. Dit is 

afhankelijk van de samenstelling van de gebruikte stof. Bij natuurlijke materialen zeker niet strakker 

inmeten. Het risico is te groot dat het gordijn gaat staan. 

 • De lengte is hoogte paneel + 20 cm.

• De zijzomen van de panelen worden geblindzoomd en zijn standaard 3 cm breed.

• De tunnel van 3,5 cm en het klittenband van 3 cm worden gestikt.

STOFKWALITEITEN
Zie informatie ‘optrekgordijnen’ in hoofdstuk 5, blz. 60.

Techniek bij hoofdstuk 6
ALGEMENE TIPS BIJ PANEELGORDIJNEN
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HET METEN EN MAKEN VAN DE MALLEN [7.1]
•  Bij het meten van ronde ramen wordt de diameter van de cirkel gemeten. Controleer deze diameter op 

verschillende plaatsen, zodat u zeker weet dat het om een cirkel gaat en niet een ovaal. Bij het meten van 

een halve cirkel meet u de diameter en de straal . De straal moet de helft zijn van de diameter, anders is het 

een ovaal in plaats van een cirkel. Maak een mal ter controle. Stuur deze mal op naar het atelier. 

•  Het meten van ovale ramen levert de meeste problemen op. Maak een mal van het raam en stuur deze op 

naar het atelier. Het is belangrijk dat de mal gemaakt wordt van materiaal dat niet vervormt. Maak nooit 

een mal van te klein papier dat op verschillende plaatsen aan elkaar is geplakt met behulp van plakband.

• Als er ruimte rondom het raam is kunt u dit het beste natekenen.

•  Maak van stevig karton delen van 20 x 30 cm. Plak of speld deze willekeurig langs de omtrek van het raam. 

Teken vervolgens aan de achterzijde de raamvorm op stevig papier. Nummer alle kartonnetjes in volgorde 

van plaatsing. Geef duidelijk aan wat links en rechts is. Teken ook de lijn waar de kartonnetjes elkaar over-

lappen. Als controlemaat kunt u met behulp van de strip of een rolmaat de omtrek van het raam meten en 

deze bij de mal leveren. Als de rail gebogen is gaat deze samen met de mal naar het atelier. Het gordijn en 

de blind wordt volgens de mal en de rail geconfectioneerd. 

• Indien er rondom het raam geen plaats is, moet u de mal op een andere wijze maken.

•  Meet de totale omtrek van het raam. Teken op het raam een horizontale streep. Verdeel deze streep in 

gelijke delen. Leg op de grond een stevig karton en zet hier alle maten op uit.

•  Meet bij ieder markeringspunt de hoogte van het raam en teken deze op het karton. Knip het juiste 

patroon uit het karton en pas het in het raam. Geef duidelijk op de mal links en rechts aan. 

BEDIENING
•  Bij alle modellen geldt dat lijnen die van klein naar groot lopen niet vastgezet kunnen worden in een rail 

als het gordijn geopend dient te worden. 

•  Bij modellen waar de lijn van groot naar klein loopt moet deze dan ook altijd onderbroken worden. Er 

wordt gewerkt met breuklijnen. Afhankelijk van het model en de wens ten aanzien van de dagopening, 

kunnen er één of twee breuklijnen gemaakt worden. Vergeet de breuklijnen niet in te tekenen in het 

gewenste model. 

Techniek bij hoofdstuk 7
ALGEMENE TIPS BIJ DE BIJZONDERE GORDIJNEN
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MAATVOERING 
Schuin raam met ingestikte plooien op vorm of vouwgordijn [7.2]

• Meet het hoogste punt van het raam. Meet het laagste punt van het raam.

• Meet de breedte van het raam. Meet de schuine lijn. 

 

Toograam ingestikte plooien op vorm [7.3]

•   Bepaal tot op welke hoogte de rail geplaatst wordt A-B. Meet de omtrek van het raam tot de bepaalde 

hoogte. Bepaal op deze hoogte de breedte van het raam. 

• Maak een mal volgens de aanwijzingen. 

Toograam als vouwgordijn [7.4]

•  Controleer of de breedte van het raam gelijk is aan de diameter van de cirkel. Is dit niet het geval maak dan 

een mal volgens de aanwijzingen. 

Rond raam als vouwgordijn [7.5]

• Meet de diameter van het raam. Controleer of het raam echt rond is. 

Trapezium als vouwgordijn [7.6]

• Meet de hoogte van het raam. Meet de breedte van het raam.

• Meet de breedte van het rechte vouwgordijn. 

• Verbind alle lijnen met elkaar. Meet de schuine lijn.

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
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Model Princesse: boog met rimpelband [8.1]

•  Er zijn verschillende manieren om de bogen te plaatsen. De bogen kunnen naast elkaar komen, over elkaar 

heen met een grote of kleine ruimte. De hoogte van de middelste boog kan variëren. Standaard wordt de 

boog in het rimpelstuk over elkaar geplaatst. Afhankelijk van de diepte van de boog wordt de breedte van 

het rimpelstuk groter of kleiner.

•  Standaard worden er geen sjerpen bijgeleverd. Indien er sjerpen bijgeleverd moeten worden, dit apart 

aangeven.

• De draperie wordt op een klittenbandrail met plafondsteunen geleverd. 

•  Stel de totale boogbreedte is 200 cm bij 2 bogen. De railbreedte wordt gedeeld door 5. Iedere boog bestaat 

namelijk uit 3 delen, waarvan er één overlapt. Er blijven dus 5 delen over. De boogbreedte van één boog is 

3 x 40 cm. De booghoogte is ongeveer gelijk aan de breedte van het gerimpelde stuk.

•  Voor de benodigde hoeveelheid stof kunt u gebruik maken van de maattabel. De stof wordt per boog uit-

gerekend. De stof wordt dwars verwerkt. U dient als volgt te werk te gaan. In het voorbeeld is iedere boog 

120 cm breed en 40 cm diep. Per boog is dan 180 cm stof nodig.

Zijsjerpen ingerimpeld 

• De benodigde hoeveelheid stof is:

 • De lengte is bovenkant rail tot gewenste lengte + 15 cm. 

 • Voor de voeringstof heeft u de zelfde hoeveelheid nodig als bij de gordijnstof.

 • Breedte van de sjerp x 2,2.

• De zijsjerpen worden op dezelfde rail bevestigd als de draperie.

Zijsjerpen ingevouwen 

•  De zijkanten kunnen ook afgewerkt worden met een gevouwen sjerp zoals bij het Parkhill model. De voe-

ringstof wordt aan de onderkant trapsgewijs zichtbaar. De kleur kunt u terug laten komen in de bies van 

het gordijn. 

• De benodigde stof voor de zijsjerpen is:

 • Breedte van de sjerp x 3 + 5 cm voor de naden.

 • De lengte is bovenkant rail tot gewenste lengte + 15 cm. 

 • Voor de voeringstof heeft u dezelfde hoeveelheid nodig als bij de gordijnstof.

• De zijsjerpen worden op een aparte klittenbandrail compleet met plafondsteunen geleverd. 

Techniek bij hoofdstuk 8
ALGEMENE TIPS BIJ DRAPERIEËN EN GORDIJNKAPPEN
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Booghoogte 30 cm Booghoogte 40 cm Booghoogte 50 cm Booghoogte 55 cm

Boogbreedte

90 130 145 160 175

100 140 155 170 185

110 150 165 180 195

120 160 175 190 205

130 165 180 195 210

140 175 190 205 220

150 185 200 215 230

160 195 210 225 240

170 200 215 230 245

180 210 225 240 255

190 220 235 250 265

200 230 245 260 275

210 - 255 270 285

220 - 265 280 295

230 - 275 290 305

240 - 285 300 315

250 - 295 310 325

260 - - 320 335

270 - - 330 345

280 - - 340 355

290 - - 350 365

300 - - 360 375

Bij een booghoogte boven de 55 cm kunnen de bogen niet meer uit één stofbreedte.

Model Comtesse: volgens Parkhill systeem

•  De vaste hoogte van een boog is 35 cm. Voor een stof met een horizontale streep, ruit of dwingend patroon 

moet het model recht uit de stof geknipt worden, wat zeer nadelig is voor de plooival. Deze stoffen vallen 

om die reden dan ook af. 

• Geef duidelijk de plankbreedte en het aantal bogen aan op de bon. 

•  De draperie wordt bevestigd op een plank van 15 cm diep en 2 cm dik. Dit is belangrijk bij de maatvoering 

van de gordijnen. De rail voor de gordijnen komt namelijk onder de plank. 

•  In principe wordt de plank tegen het plafond gemonteerd. Een andere plaatsing is vanuit het atelier niet 

aan te leveren.

• Benodigde hoeveelheid stof:

 •  Voor het berekenen van de benodigde stof voor een boog volgens Parkhill raadpleegt u de tabel op de 

volgende pagina.

 • De zijsjerpen worden apart berekend. De benodigde stof voor de zijsjerpen is 1 baanbreedte. 

 •  De hoogte is bovenkant plank tot gewenste lengte + 15 cm. Voor de voeringstof heeft u dezelfde hoe-

veelheid nodig als bij de gordijnstof.
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Aantal 
bogen

1 A
    B

90
62

90
65

90
67

90
70

100
72

100
75

100
77

100
80

100
83

100
85

110
88

2 A
    B

170
94

170
99

180
104

180
109

190
114

190
119

190
124

200
130

200
135

200
140

200
145

3 A
    B

250
126

260
133

270
141

270
149

280
156

290
164

290
171

300
179

300
187

310
194

310
202

5 A
    B

410
189

430
211

440
215

450
227

460
240

470
253

480
265

490
278

500
291

510
304

510
316

7 A
    B

580
253

600
271

620
288

630
306

650
324

660
342

670
359

680
377

700
395

710
413

710
431

9 A
    B

740
316

770
339

790
362

810
385

830
408

840
431

860
453

880
476

890
499

910
522

910
545

11 A
       B

900
380

940
408

970
436

990
464

1010
491

1030
514

1050
547

1070
580

1090
603

1110
631

1110
659

Model Noblesse: boog met optrekband [8.2]

•  De maximale boogbreedte van deze draperie is 80 cm. Als de bogen op patroon gemaakt moeten worden, 

houdt u dan rekening met de patroonhoogte van de stof. De draperie wordt standaard zonder decoratie-

bandjes gemaakt. Indien u bandjes wenst, vermeld dit dan op de bon.

• Geef duidelijk de railbreedte en de booghoogte aan. Vergeet niet het aantal bogen te vermelden. 

• De draperie wordt compleet geleverd op klittenbandrail en plafondsteunen. 

• Benodigde hoeveelheid stof:

 • Breedte stof per boog is totale breedte: aantal bogen + 20 cm 

 • Hoogte is booghoogte x 2,5.

 • Voor een gevoerd model heeft u een dubbele hoeveelheid stof nodig. 

 •  Voor één decoratiebandje is een strook stof van 15 cm breed nodig, de lengte is 2 x de hoogte van de 

gewenste booghoogte. 

A = Benodigde stof                      B = Plankbreedte

8.2
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GORDIJNKAPPEN
Vooral in kamers met hoge plafonds en veel ruimte boven het raam zorgen gordijnkappen voor een fraaie 

aankleding. Is er minder ruimte dan wordt de hoogte van de gordijnkap kleiner. 

De kappen zijn eenvoudig te maken. Uw creativiteit zorgt voor allerlei verschillende vormen. Het is een 

ideaal product om u mee te onderscheiden. Kappen met hoekjes, scherpe rondingen en puntjes moeten altijd 

gevoerd worden. 

MAATVOERING
•  Bij alle kappen is het van groot belang dat de gewenste hoogte en breedte doorgegeven wordt. Houd bij 

het berekenen van de stof rekening met het goed kunnen verwerken van een naad. 

•  Alle kappen worden in principe gevoerd. Er bestaat ook een mogelijkheid om de kappen niet te voeren en dan 

af te werken met galonband. Dit is alleen mogelijk bij kappen zonder scherpe vormen en ronde lijnen.

• Een aantal modellen is af te werken met galonband.

• Als u een eigen ontwerp kap wilt laten maken, zorg dan dat het model uitgetekend is op een stevig karton.  

• Door het strijken van de kappenfolie kan de stof iets intrekken, lever daarom ruim stof aan. 

• Hoogte + 20 cm, breedte + 20 cm. Let bij een patroonstof op het aantal benodigde patronen. 

Type Model

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

Verdeling

Geef bij drie delen duidelijk de 
gewenste hoogte per kleur aan.

Breedte vakjes standaard 15 cm. 
De hoogte van de uitsparing is 8 cm.

Breedte rondingen is standaard 15 cm. 
De hoogte van de uitsparing is 8 cm.

Breedte van de rondingen is 15 cm 
naar boven en naar beneden. 
De hoogte van de ronding is 12 cm.

Breedte van de rondingen is 15 cm. 
De breedte van het rechte deel is 10 cm. 
De hoogte van de ronding is 8 cm.

Dit model wordt over de breedte 
verwerkt. Het hoogste punt van 
de uitsparing is 15 cm en bevindt 
zich op de helft van de hoogte.
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Het bovendek van een sprei kan gevuld worden met fi berfi ll. Om te voorkomen dat de vulling gaat schuiven 

of ophopen, wordt het dek doorgestikt met een sierstiksel. Bij het uitrekenen van de stof moet minimaal 

30 cm meer stof geleverd worden in verband met het doorstikken. 

U kunt kiezen uit verschillende doorstikpatronen [9.1]. 

MAATVOERING 
Overwerpsprei

• Meet de lengte, de breedte en hoogte van het bed.

• Bepaal hoeveel de sprei mag slepen op de grond. 

• Benodigde hoeveelheid gordijn- en voeringstof: 

 •  Lengte bed + hoogte bed + sleepruimte. Is de benodigde hoeveelheid in de lengte. Bij patroonstoffen 

deze lengte afronden op hele patronen. 

 •  Breedte bed + 2 x hoogte bed + 2 x sleepruimte. Deel dit door de breedte van de stof en het aantal banen 

is bekend. 

• Voor een eventuele bies van 6 cm heeft u stroken nodig van 14 cm. 

•  Rekent u 2 x (de lengte + hoogte bed + sleepruimte) + 1 x ( breedte bed + 2 x hoogte bed + 2 x sleepruimte). 

Deel deze maat door de breedtemaat van de stof. Nu weet u hoeveel stroken van 14 cm nodig zijn. 

Techniek bij hoofdstuk 9
ALGEMENE TIPS BIJ BEDSPREIEN 

9.1

V 101

V 105

B 201

B 205

D 301

D 305

R 401

R 405
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Strakke volant met hotelhoek [9.2]

• Meet de lengte, de breedte en hoogte van het bed.

• Benodigde hoeveelheid gordijn- en voeringstof voor het bovenblad: 

 • Lengte + 10 cm, bij patroonstoffen afronden op hele patronen

 • Breedte + 10 cm. Deel deze maat door de breedtemaat van de stof. Het aantal banen is nu bekend. 

• De stof van de volant wordt haaks aan het bovenblad gestikt. De pijlen op de tekening geven dit aan. 

• Benodigde hoeveelheid gordijn en voeringstof voor de volant:

 • Bedhoogte + 10 cm, bij patroonstoffen afronden op hele patronen.

 •  Breedte: 2 x lengte + 1 x breedte + 2 x 40 cm voor stolpplooi + 10 cm extra. Deel deze maat door de 

breedtemaat van de stof. Nu weet u hoeveel stroken u nodig heeft. 

• Bij een gerimpelde volant 2 x (2 x de lengte) + 2 x (1x de breedte) + 10 cm extra.

• Bij een geplooide volant 3 x (2 x de lengte) + 3 x (1x de breedte) + 10 cm extra. 

9.2
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RICHTLIJN MAATTABEL EMBRASSES 
In onderstaande tabel geven wij een richtlijn ten aanzien van de lengte van de embrasse ten opzichte van 

het aantal banen. 

Aantal banen Maat embrasses (cm) Aantal banen Maat embrasses (cm)

1 50 3,5 80

1,5 60 4 85

2 65 4,5 90

2,5 70 5 100

3 75 5,5 110

VERSCHILLENDE TYPEN
Arcade 

•  Voor deze embrasse, tot maximaal 70 cm breed bij een stofbreedte van 140 cm, heeft u 30 cm stof nodig 

(twee naast elkaar. Een embrasse is immers altijd tweezijdig).

• Daarna oplopend per embrasse 15 cm.

•  Voor embrasses die breder zijn dan 70 cm, is voor de eerste 45 cm per embrasse nodig, daarna oplopend 

met 30 cm per embrasse.

• Indien de banaan afgebiesd wordt, heeft u per embrasse aan extra stof 20 cm nodig. 

Castello

•  Deze embrasse wordt op fi berfi ll doorgestikt, waardoor deze een volumineuze uitstraling krijgt. De ron-

ding van de embrasse is dieper dan bij de banaanembrasse, vandaar dat er ook meer stof nodig is. 

•  De embrasse is minimaal 70 cm lang. Voor de eerste embrasse is 65 cm per embrasse nodig, daarna oplo-

pend met 45cm. 

• Indien de embrasse afgebiesd wordt, heeft u per embrasse aan extra stof 30 cm nodig. 

Techniek bij hoofdstuk 10
ALGEMENE TIPS BIJ EMBRASSES 
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Pochet embrasse 

• De benodigde hoeveelheid stof is gelijk aan die van de arcade.

Tresse embrasse

• Een vlechtembrasse bestaat uit drie strengen. Per streng is een reep stof nodig van 15 cm breed.

• Bij de benodigde lengte moet u 50 % meer rekenen in verband met het invlechten.

•  Deze embrasse kan uit meerdere kleuren gemaakt worden. Geef duidelijk het aantal kleuren en dessins 

aan. Voorbeeld 1 x groen, 1 bedrukt en 1 x geel. 

Papillon [10.1]

• Bij een minimale stofbreedte van 120 cm is 100 cm stof voldoende. De embrasse is dan 8 cm breed.

Charleston 

•  Deze embrasse is aan tweezijde zichtbaar. Bereken daarom de dubbele hoeveelheid stof, of éénmaal gor-

dijnstof en éénmaal contraststof. 

• De stof wordt liggend verwerkt. 

• Bereken de lengte van de embrasse. Tel hierbij 2 x 60 cm voor de sjaal. Dit is de lengte stof die nodig is. 

•  De klare hoogte van de embrasse is 40 cm. De benodigde hoeveelheid stof is x 2. Dit wordt uit de stof-

breedte gehaald. 

10.1
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MAATVOERING TAFELS 
Vierkante of rechthoekige tafel 

•  Voor het berekenen van de maten van een tafelkleed voor een vierkante of rechthoekige tafel gaat u uit 

van de lengte en de breedte van het tafelblad.

•  Voor de overhangende rand rekent u aan elke kant ongeveer 20 cm extra. De zoombreedte varieert van 

2-6 cm.

Ovale tafel 

•   Voor het maken van een tafelkleed voor een ovale tafel moet u eerst een papieren patroon maken van 

het tafelblad.

• Vervolgens meet u rondom 20 cm voor de overhangende rand plus zoom.

Ronde tafel [11.1]

• Voor het maken van een tafelkleed voor een ronde tafel meet u de doorsnede van het tafelblad (A-B).

• Bepaal vervolgens de lengte van de overhangende rand (C-D). 

•  Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: een overhangende rand van 20 cm, een kleed precies tot de 

grond of een kleed royaal op de grond.

MAATVOERING BIJ KUSSENS 
• Standaard worden de kussens met een ritssluiting gemaakt. 

•   Alle kussenslopen worden met een overslag gemaakt. Hiervoor heeft u minimaal 20 cm extra aan stof 

nodig. 

•  Voor vulkoordjes heeft u minimaal een strook nodig van 20 cm met een breedte gelijk aan de omtrek van 

het kussen. 

• De standaard maten voor de kussens zijn:

 • vierkant: 40 x 40 cm, 50 x 50 cm, 60 x 60 cm 

 • rond: diameter 40 of 50 cm 

 • sluimerrollen: 15 x 50, 25 x 60 

Techniek bij hoofdstuk 11
ALGEMENE TIPS BIJ TAFELKLEDEN EN KUSSENS 
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